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Tóm tắt 300-500 từ viết bằng tiếng Việt, viết theo văn phong khoa học; sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12pt, giãn dòng đơn, cách đều hai bên, đầu dòng thụt 1,27cm, trình bày trong khổ A4 căn lề: trên 2,5cm, dưới 2,5cm, trái 2,5cm, phải 2,5cm, Header from Top: 1,27cm, Footer from Bottom 1,27cm. Không sử dụng các ký tự đặc biệt, hạn chế dùng đóng mở ngoặc và con số. Tóm tắt không có phần tài liệu tham khảo. Nội dung bản tóm tắt cần nêu rõ được mục đích nghiên cứu, nội dung, phương pháp và kết quả nghiên cứu một cách súc tích. Các tóm tắt phải được in bản cứng, có chữ ký sinh viên và giáo viên hướng dẫn, bản mềm được tổng hợp theo hội đồng, gửi về phòng Quản lý nghiên cứu. Hệ thống bôi trơn động cơ đốt trong là một hệ thống rất quan trọng có ảnh hưởng lớn đến hao mòn, tuổi thọ, tổn thất cơ giới… của động cơ. Việc tính toán lựa chọn các phần tử của hệ thống bôi trơn là một trong những nội dung chủ yếu trong quá trình thiết kế động cơ hiện nay, tuy nhiên trong các giáo trình mới chỉ đề cập đến tính toán thiết kế các phần tử của hệ thống như bơm, lọc và két làm mát dầu một cách riêng rẽ. Để khắc phục vấn đề này, đề tài nghiên cứu xây dựng một chương trình tính toán tổng thể hệ thống bôi trơn, trong đó khảo sát đồng thời sự làm việc của các phần tử trong mối liên hệ với nhau theo đúng sơ đồ của hệ thống trên động cơ. Nội dung chủ yếu của phương pháp tính toán tổng thể là xây dựng đặc tính bơm và đặc tính lưới với các thông số làm việc và kết cấu cụ thể của động cơ, qua đó xác định điểm làm việc của hệ thống là điểm cắt nhau của hai đặc tính. Từ đó, xác định điểm làm việc của hệ thống với các thông số áp suất, lưu lượng… cụ thể. Với các giá trị này có thể tiến hành tính toán chi tiết các phần tử để đi đến kết luận rằng phần tử đó có phù hợp cho hệ thống hay không.
Từ khóa: Cung cấp 3-5 từ khóa, cách nhau bằng dấu phẩy, kết thúc bằng dấu chấm.
S1.1.01
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HIỆN TƯỢNG PHÂN CỰC ION 
TRONG THIẾT KẾ VI BƠM VÀ THIẾT BỊ TÁCH MUỐI

	Sinh viên:
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	Giáo viên hướng dẫn:
	PGS. TS. Phạm Văn Sáng 

	
	Khoa Cơ khí Động lực - Trường Cơ khí


Vi lỏng là một phân ngành của cơ học chất lỏng nghiên cứu chất lỏng ở quy mô micro/nano - met thu hút giới khoa học nhờ ứng dụng của nó trong nhiều lĩnh vực đa dạng như hóa học, sinh học, y học và khoa học vật lý. Nghiên cứu các hiện tượng và ứng dụng công nghệ trong vi lỏng đang nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học. Cùng chung mối quan tâm này, nhóm tác giả nghiên cứu sự hình thành, phát triển và đặc tính của hiện tượng phân cực ion gần màng trao đổi ion. Từ đó ứng dụng hiện tượng này vào xây dựng thiết kế cho hai thiết bị vi lỏng có các hiệu ứng bơm và tách muối. Đề tài áp dụng phương pháp nghiên cứu mô phỏng số để kiểm nghiệm, phân tích và đánh giá hoạt động của các thiết bị vi lỏng này. Phương pháp mô phỏng số được thực hiện thông quả giải trực tiếp hệ phương trình Poisson-Nernst-Planck-Navier-Stokes. Các kết quả thu được cho thấy rằng: (i) Có thể tạo ra hiệu ứng bơm với lưu lượng đáng kể trong thiết bị vi lỏng mà không cần tác động của các chuyển động cơ khí; (ii) Có thể tăng được hiệu quả tách muối bằng cách điều chỉnh độ dòng cấp và lưu lượng thoát qua màng phân phối. Các kết quả nghiên cứu này cho thấy tiềm năng ứng dụng lớn của các thiết bị vi lỏng trong thực tế. 
Từ khóa: Vi chất lỏng, mô phỏng số, vi bơm, tách muối. 
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